
Instrukcja montażu paneli na ścianę przy użyciu
kleju montażowego: 

Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia i materiały
do pracy.

Będziesz potrzebować: 

• Klej montażowy 
• Pistolet do kleju
• Poziomica 
• Przyrząd do mierzenia (metr)
• Ołówek 
• Wilgotna szmatka                                                                                   

Opcjonalnie do docinania:

• Nożyk do tapet
• Papier ścierny

1.  Przygotowanie ściany

• Upewnij się, że ściana jest czysta, sucha i odpylona . Usuń wszelkie tłuste 
zabrudzenia, odpadającą farbę czy tapetę. W razie potrzeby ścianę można 
zagruntować.

2.  Pomiar i oznaczenie: 

• Zmierz wysokość i szerokość ściany, na której będą montowane panele. 
• Zaznacz poziome i pionowe linie na ścianie, które będą służyły jako punkty 

odniesienia do montażu paneli. Możesz użyć poziomicy i ołówka, aby oznaczyć te 
linie. 

           3.   Aplikacja kleju:

• Na panelach, które będą przyklejane do ściany, rozprowadź klej montażowy. Zastosuj
go na tyle paneli, które można zamocować w ciągu kilku minut, aby uniknąć 
utwardzania się kleju przed zamocowaniem. 



           4.   Montaż paneli: 

• Umieść panel na oznaczonej ścianie, zaczynając od jednego z rogów. 
• Dopasuj panel do linii oznaczonej na ścianie i  dociskaj go do powierzchni, 

przytrzymując mocno przez chwilkę.
• Sprawdź, czy panel leży prosto za pomocą poziomicy. W razie potrzeby możesz 

dostosować jego położenie, przesuwając go lekko w górę lub w dół.

         

           5.    Kontynuacja montażu:

• Powtarzaj kroki 3-4, montując kolejne panele obok siebie, aż do zakończenia całej 
powierzchni ściany. 

• Upewnij się, że panele są równo ustawione i dobrze przylegają do siebie. 

           

           6.    Docinanie Paneli:

• W przypadku potrzeby docięcia paneli, zmierz wymaganą długość.

• Za pomocą nożyka do tapet dokonaj precyzyjnego nacięcia panelu zgodnie z 
wymiarem. 

• Aby wyrównać krawędzie i usunąć ewentualne zadziory,  wyszlifuj je papierem 
ściernym. 

• Jeśli zachodzi taka potrzeba, krawędzie możesz zamalować farbą lub ciemnym 
markerem.

           7.    Czyszczenie i pielęgnacja paneli:   

 

• Aby utrzymać panele w czystości, możesz regularnie czyścić je wilgotną szmatką, 
usuwając zabrudzenia i kurz z powierzchni. 

• Do usunięcia zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc, takich jak szczeliny 
między panelami, użyj odkurzacza z końcówką z włosiem. 

• Unikaj stosowania zbyt dużej ilości wody podczas czyszczenia i unikaj 
bezpośredniego namaczania paneli. 


